
（331路線 PEφ75）

下水道用ポリエチレン管（K-14）

品　　　名

直　管

直　管（切管）

φ75×5.000m

数　　量 備　　考

本3 ＥＦ片受け

曲　管

φ75×45° 個4

φ75×90° 個3

フランジ短管 φ75 個1

ＥＦ片受け

カラー φ75 5 個

ＥＦ片受け

φ75×S字(H=450) 個1 ＥＦ片受け

直　管　合　計 6 本 ＥＦ片受け

寸　法　・　規　格

φ75×2.445m （甲）

φ75×1.538m （乙）

No.332-1
１号マンホール

φ75×1.340m （乙） 1 本 ＥＦ片受け

添架工（別図参照）

施工界 施工界

添架工（別図参照）

φ75×1.695m （甲）

1 本 ＥＦ片受け

No.331-1
2号マンホール

山
崎
宅
 取

付
管
V
Uφ

1
00

工 事 界

φ75×  543m （乙） 1 本 ＥＦ片受け

φ75×1.492m （乙）

（甲）φ75×1.740m

φ75×S字(H=600) 1 個 ＥＦ片受け

(1538)

Ｓ＝1:50圧 送 管 管 割 図
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図　番

縮　尺 1:50

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

圧送管管割図（331路線）
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切管（乙）

+37.3

カラー



縮尺 1:50河 川 横 断 詳 細 図

77.40

75.00

施工界 施工界

塗　装 ： ポリウレタン樹脂塗装

本　管 ： 下水道用ポリエチレン管 呼び径75 (φ90×t6.7)

外装管 ： スパイラルダクトパイプ(SUS304) φ200×t0.5

保温材 ： 硬質ウレタンフォーム

通水管：PEφ75　／　外装管：SDPφ200

90°
90°

管断面図 S=1:10

支持金物詳細図 S=1:10

材質：SUS304

数量：2

総延長 L=6400

（331路線）

備考：

・配管長さは、製作前に現場確認の上決定のこと。

・支持金物形状は、製作前に現場確認の上決定のこと。

平　面　図

断　面　図
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0
5
0
0

70
0

20
0
5
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支持金物 支持金物
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2×φ20
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承板φ200用
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50 2×M16　接着系アンカーボルト（HP-16）

埋込長130L

図　番

縮　尺 図　示

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

河川横断詳細図
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縮尺 1:20１号マンホール標準構造図

　流下方向　　流下方向　

 Ａ 

平　面　図

 Ａ 

 
Ｂ
 

 Ｂ
 

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

　流下方向　 　流下方向　

※地上より5ｍ以深に設置となるマンホール部材はⅡ種とする。

　また、マンホール深が5ｍ以上となる場合は、マンホールの中間付近に

中間スラブ（ＦＲＰ製、二分割後付用）を設置する。

図　番

縮　尺 1:20

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

１号マンホール標準構造図
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マンホール用可とう継手マンホール用可とう継手

110 600 110

820

115

110 600 110

820

鉄蓋及び受枠

斜　壁（Ⅰ種）

直　壁（Ⅰ種）

調整リング（Ⅰ種）

調整金具及び調整モルタル（1:2）

管取付壁（Ⅰ種）

底　版（Ⅰ種）

ステップ

2
0
0

13
0

1
70

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
Ｈ

マンホール用可とう継手 マンホール用可とう継手

1100 1100

30
0

75 900 75 75 900 75

インバートコンクリート（18-8-40）

砕石基礎（C-40）

モルタル上塗り（1:2）t=2cm



縮尺 1:10塩ビ製小型マンホール標準構造図

平　面　図

断　面　図

　流下方向　 　流下方向　

　流下方向　　流下方向　

　流下方向　 　流下方向　

マンホール参考詳細図

起　　　点 ストレート

30°曲がり 45°曲がり 60°曲がり

75°曲がり 90°曲がり

　流下方向　 　流下方向　 　流下方向　

15°曲がり

　流下方向　

　流下方向　

　流下方向　 　流下方向　 　流下方向　

　流
下
方向

　
　
流
下
方
向
　

　
流
下
方
向
　

　流下方向　 　流下方向　

　
流

下
方

向
　

　
流
下
方
向

　

※寸法は参考寸法である。

　また、（　）内は本管がリブ管の場合の参考寸法。

図　番

縮　尺 1:10

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

塩ビ製小型マンホール標準構造図
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塩ビ製小型マンホール用本管自在継手

鋳鉄製防護蓋、φ300用

台座、φ300用

立上管、VUφ300

塩ビ製小型マンホール用本管自在継手

100

1
50

770（参考）

鋳鉄製防護蓋、φ300用

台座、φ300用

塩ビ製小型マンホール用本管自在継手

1
0
0

マ
ン
ホ
ー

ル
深
　
Ｈ

内蓋、φ300
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180(180) 280(280)
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0
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1
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5
°
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15°

塩ビ製小型マンホール、150-300

塩ビ製小型マンホール、150-300

1
5
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1
5
°

1
5
°

190(190) 190(190)
190(190)

290(290)
290(290)

290(290)

30° 45° 60°
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°
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2
90
(
29
0)

75° 90°

砕石基礎（C-40）

砕石基礎（C-10）



縮尺 1:40レジン製１号マンホール標準構造図

　流下方向　　流下方向　

 Ａ 

平　面　図

 Ａ 

 
Ｂ
 

 Ｂ
 

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

　流下方向　 　流下方向　

１号マンホール構造図

※マンホール深が5ｍ以上となる場合は、マンホールの中間付近に

中間スラブ（ＦＲＰ製、二分割後付用）を設置する。

図　番

縮　尺 1:40

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

レジン製1号マンホール標準構造図
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マンホール用可とう継手マンホール用可とう継手

110 600 110

820
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110 600 110

820

鉄蓋及び受枠

調整金具及び調整モルタル（1:2）

ステップ
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マンホール用可とう継手 マンホール用可とう継手
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インバートコンクリート（18-8-40）
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底　版
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砕石基礎（RC-40）



（ No.331-1 ）

（ 参 考 図 ）

76.040

GL 78.00

76.360

75.750

GL 78.00

Ｓ＝1:20レジン製２号マンホール構造図

平　面　図

 PEφ75 

 Ａ  Ａ 

 Ｂ
 

 
Ｂ
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1360 1360

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図
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マンホール用可とう継手
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 PRPφ150 

 PEφ75 

1
6
40
(
DP
=
1.
59
5
m)

 VUφ100 

2
25
0

1
45
0

直壁 H=2400
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図　番

縮　尺 1:20

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

レジン製2号マンホール標準構造図
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（No.331-1）



縮尺 1:20汚水桝及び取付管標準構造図

鋳 鉄 製 防 護 蓋

汚水桝蓋詳細図

塩　ビ　製　蓋
（車両通行有） （車両通行無）（ストレート桝） （ドロップ桝）

Ａ　タ　イ　プ

汚水桝タイプ

Ｂ　タ　イ　プ

宅内配管20‰以上

取付配管10‰以上

100×100－200（ゴム輪受口）

官
民
界

官
民
界

宅内配管20‰以上
100×100－200（ゴム輪受口）

取付配管10‰以上

本管接続タイプ

（曲管＋支管接続）
　Ｃ　タ　イ　プ　

（支管接続）
Ｄ　タ　イ　プ

（人孔接続）
Ｅ　タ　イ　プ

取付配管10‰以上

取付配管10‰以上
取付配管10‰以上

※汚水桝を道路上に設置する場合、防護蓋の耐荷重はマンホール蓋に準拠とする。

図　番

縮　尺 1:20

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

汚水桝及び取付管標準構造図
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台座、φ200用　

立上管、VUφ200

台座、φ200用　 塩ビ製ミカゲ蓋、φ200用、T-2

塩ビ製ミカゲ蓋、φ200用、T-2
内蓋、φ200用　

15
0

立上管、VUφ200

宅内排水管、VUφ100

桝底版、φ200用

75°自在曲管、φ100（ゴム輪受口）

立上管、VUφ100

立上管、VUφ200

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

汚
水
桝
深
　
Ｈ

1ｍ以内

1ｍ以内

宅内排水管、VUφ100

立上管、VUφ200

ストレート桝（三方向流入）

汚
水
桝
深
　
Ｈ

汚
水
桝
設
備

深
　
Ｈ

1

カラー、φ100（ゴム輪受口）

ドロップ桝（三方向流入）　

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

本 管

取付管、VUφ100（ゴム輪受口切管）

カラー、φ100（ゴム輪受口）

75°自在曲管、φ100（ゴム輪受口）

90°自在支管、φ100（ゴム輪受口） 本 管

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

45°自在支管、φ100（ゴム輪受口）

マンホール用可とう継手、VUφ100用

取付管、VUφ100（ゴム輪受口）

各種マンホール

5
0(
参
考

)

汚
水
桝
設
備
深
　
Ｈ
1

鋳鉄製防護蓋、φ200用、T-8(T-14,T-25)

鋳鉄製防護蓋、φ200用、T-8(T-14,T-25)
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図　番

縮　尺 図　示
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土工及び土留工標準構造図
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S=1:40土工標準構造図

平面図

建込簡易土留工

断面図

（掘削深1.5ｍ越え）

S=1:40土留工標準構造図

本　管

掘削深1.5ｍ超え

取付管

掘削深1.5ｍ以下

本　管

（建込簡易土留）

（オープン掘削）

取付管

プレート L=3000切　梁

プレート L=3000

切　梁

砂基礎工（砂）砂基礎工Ｂ（砂）

砂基礎工Ａ（砂）

基礎工Ｂ（砂）

砂基礎工Ａ（砂）

砂基礎工（砂）

砂基礎工Ａ（砂）

砂基礎工Ｂ（砂）

土工及び土留工標準構造図

（良質土）

機械埋戻

（砂）

機械埋戻

（良質土）

機械埋戻

（砂）

機械埋戻

1:
0.
1

1:
0.
1

(360°)

(180°)

(90°)

H1=0.14×D

H2=D/2

H3=D

機械埋戻

（良質土）

機械埋戻

（砂）

（良質土）

機械埋戻

機械埋戻

（砂）

掘削時 埋戻時 掘削時 埋戻時

掘削時 埋戻時 掘削時 埋戻時
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大畑第1地区汚水管布設工事（その10）

 VUφ100 114

管種・口径
管外径 Ｄ

（mm）

掘削下幅 Ｗ1

（mm）

550 0.10

ＢＨ規格

 VUφ150 165 550 0.20

管基礎上幅　Ｗ3

取付管

本  管

備　考
砂基礎幅 Ｗ2

（mm）

570

570

管基礎上幅 Ｗ3

（mm）

610

620

砂基礎幅　Ｗ2

管基礎上幅　Ｗ3

砂基礎幅　Ｗ2

掘削幅 Ｗ(ｍ)平均掘削深 Ｈ

0.90

1.05

1.5＜Ｈ≦3.0

3.0＜Ｈ≦3.5

1.354.0＜Ｈ≦6.0

3.5＜Ｈ≦4.0 1.10

VUφ100 VUφ150

 6.5

 6.5

10.5

10.5

矢板厚 ｔ

（ｍ） （cm）
ＢＨ規格

0.20

0.60

0.35

1.35

1.10

1.05

0.90

PRPφ150

0.90

1.10

1.10

1.35

PRPφ200

0.95

1.10

1.10

1.35



縮尺 1:20路　面　復　旧　図

市道車道部

※本復旧は、掘削が道路と平行の場合、1車線道路は全面、

2車線道路は片車線全面復旧、掘削が道路を横断する場合は

影響幅(500mm×2）を加えた復旧幅とする。

機械埋戻

　表　層　工：再生密粒度アスコン(20F)　　　t= 50

　上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=150

　下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=150

表　層　工：再生粗粒度アスコン(20) 　　　t= 30　

上層路盤工：粒調砕石(M-40)　　　 　　　　t=170　

下層路盤工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=150　

機械埋戻

砂　利　道

　路　盤　工：再生クラッシャーラン(RC-40)　t=100

図　番

縮　尺 1:20

釜 石 公 共 下 水 道 事 業

路　面　復　旧　図
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