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補修計画平面図(1)
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3 1 覆工 アーチ 0.060 0.060

1 覆工 側　壁 2.7

14 3 覆工 側　壁

18 4 覆工 アーチ

24 5 覆工 側　壁 1.0

28 7 覆工 アーチ

29 7 覆工 アーチ

30 7 覆工 アーチ 0.030 0.030

34 8 覆工 アーチ 0.030 0.030

35 8 覆工 アーチ 0.030 0.030

38 9 覆工 アーチ 3.5
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浮き・ジャンカ

漏水・側氷
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ひび割れ

漏水・側氷

漏水・側氷
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1 側　壁 漏水・側氷 4.0

3 側　壁 漏水・側氷 2.7
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空洞部

1.3m×1.10m
覆工厚3㎝～5㎝程度

2.0m×3.0m

はく落防止ﾈｯﾄ(ﾄｳﾒｯｼｭ)

叩き落とし、断面修復

2.0mx0.3m

打継目導水工

叩き落とし、断面修復
2.0mx0.3m

2.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

ひび割れ注入A

0.5mm L=3.0m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

ひび割れ注入A
0.5mm L=3.5m

ひび割れ注入A

0.5mm L=4.5m

ひび割れ注入A

ひび割れ注入A

0.5mm L=4.5m

ひび割れ注入A

叩き落とし、断面修復

叩き落とし、断面修復

3.4mx0.3m

ひび割れ注入C

4.0

ひび割れ注入A

0.5mm L=6.5m

ひび割れ注入A
叩き落とし、断面修復なし

2.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

0.6mx0.3m

0.5mm L=3.5m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.35m

0.7mm L=6.0m
ひび割れ注入A

0.5mm L=6.0m
ひび割れ注入C

2.0mm L=4.0m

ひび割れ注入C

0.7mm L=6.5m

1.0mm L=14.5m

ひび割れ注入A

0.7mm L=3.0m

ひび割れ注入C

0.5mm L=11.5m

0.7mm L=4.5m

打継目導水工
打継目導水工

L=3.3m

打継目導水工打継目導水工

打継目導水工

打継目導水工

打継目導水工

打継目導水工

L=4.0m×0.3m

L=2.7m×0.3m
打継目導水工
L=2.70m×0.3m

L=4.0m×0.5m L=2.7m×0.3m

L=2.0m×0.3m L=1.0m×0.3m

L=3.7m×0.3m

L=5.20m×0.3m

補修計画平面図(1) （佐須トンネル） S=1/150(1/300)

覆工コンクリート展開図

覆工 側　壁2新規 3.3漏水・側氷

漏水

新規

打継目導水工
L=3.3m×0.3m

←至　尾崎白浜 至　佐須→
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※ｶｯﾀｰ目地はｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
穴埋め補修のみ

ひび割れ注入A ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

0.7mm L=7.0m
0.5mm L=3.5m

1.0mm L=4.5m
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叩き落とし、断面修復なし

0.5mm L=7.0m

ひび割れ注入A

ひび割れ注入C

ひび割れ注入A
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補修計画平面図(2) S=1/150(1/300)（佐須トンネル）
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