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施工箇所

A沢① 流入部改修

A沢① 横断側溝改修



A沢⑥沈砂池改良・水路補修②・浸透層

令和６年度 河川安全対策事業

尾崎白浜地区河川安全対策工事 位置図

A沢⑥

転落防止柵

A沢①

転落防止柵・スクリーン

A沢②

沈砂池工

転落防止柵

河道掘削

スクリーン

浸透層

A沢④

車止め工

A沢④

集水桝・水路補修・沈砂池

C沢②

沈砂池工・転落防止柵・浸透層

C沢②

水路改修・構造物撤去工

A沢②水路改修

R3施工

A沢⑤

沈砂池工・現場打水路・スクリーン

C沢①

防護柵

D沢

かごマット・河道掘削

D沢（流末）

河道掘削A,B,C沢（流末）

河道掘削

R4施工

A沢①沈砂池・浸透層・流入部改

修・横断側溝改修・集水桝

R5施工

C沢①

沈砂池工・転落防止柵・河道掘削

R6施工



1. 浸透層 S=1:100，S=1：50
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※沈砂池1基当り：浸透層×4ヶ所を想定
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製図設計

全 　 枚 中 ノ 　 枚

縮 尺 図示
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平面図　S=1/50
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配筋図

2. 横断側溝　300型 S=1：20

均しコンクリート　18-8-40

基礎砕石　RC-40

グレーチング蓋　T-25

ボルト固定式　普通目
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表層　再生密粒度As（13F）

上層路盤　M-40

下層路盤　RC-40

掘削　0.7

埋戻　0.2

3. 集水桝　□500×600 S=1：20
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PC桝

基礎砕石
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材料表

敷モルタル

基礎砕石

掘削　0.6

埋戻　0.5

集水桝用グレーチング

T-25，並目

グレーチング蓋 T-25，並目 枚 1.00
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4. 排水フリューム S=1：30
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掘削　0.4

埋戻　0.6

既設沈砂池


